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Ar brutto

Ar netté
elérhetlség
Szallitasi ido
Katalégusszdm
A gyarté kbdja

gyarté

Burgonyapucolé - elektromos - 21L

493 452.00 Ft
388 544.88 Ft
raktaron

48 ora
KR-08
RCPP-1575

Royal Catering

Burgonyapucolé - elektromos - 21L
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https://www.cncworld.hu/burgonyapucolo-elektromos-21l-p-431.html

Alap szitdval: Igen

Ezlst szin

Munkaciklus ideje [h]: 5 perc Be / 5 perc Ki
Hatésfok [kg/h]: 165

Bemeneti méretek [mm]: @ 145

H&z anyaga: rozsdamentes acél, aluminium o6tvozet
Csiszolékorong anyaga: krém-magnézium
Maximalis terhelhet6ség [kgl: 15
Boritéanyag: PMMA

Feddk: Igen

Tapkabel [m]: 1.3

Gumi ldbak: Igen

Feszlltség [V]: 230

Teljesitmény [W]: 750

Tartalykapacitas [I]: 21

1d6zité: Igen
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Tartaly méretei [cm]: @ 32,7 x 34,9

1d6zit6 - idétartomany: 0-5 perc

Méretek (HxSzxM): 45 x 55 x 143 cm

Suly: 58,5 kg

Szallitdsi méretek (HxSzxM): 64,5 x 48 x 124,5 cm
Szallitasi suly: 75 kg

Csomag tartalma:

e Burgonya pucolé
¢ Vizcs6

HATEKONYSAG

Az RCPP-1575 modell hatékonysagat egy 750 W-os motor haszndlata garantalja. A tartés magnezit csiszolékorong hatékonyan
tavolitja el a kutikulat. A gép kapacitdsa eléri a 165 kg burgonyat éranként. A tartdly nagy térfogaténak (21 I) kdszdnhetéen a
kezelé megspdrolja a feltoltéséhez sziikséges idét. A praktikus idézité lehetévé teszi a peeling hosszdnak bedllitdsat 0 és 5
perc kozotti tartomanyban.

TARTOS KONSTRUKCIO

A rozsdamentes acél és az aluminiumoétvozet kivalé minéségl anyagok a burgonya- és zéldséghdmozé hazhoz. Az acél nem
korrodal, nagy szildrdsagu, tobb évtizedes hasznalat utan is fényes marad. Bioldgiailag semleges, sima fellletének
készonhetben semleges az egészségre és a higiéniara. Kivaléan ellendll a faradtsdgnak és a mechanikai sériléseknek is. Az
aluminium kénnyd, tartés és biztonsagos.

HATEKONY MUNKA

A Royal Catering burgonya- és z6ldséghdmozé muikodése soran a tisztasagrél a gép aljara erdsitett szita gondoskodik a héjak
kénnyebb levalasztidsa érdekében. A tokéletesen illeszkedd 200 kPa viznyomasnak kdszonhetéen a z6ldségek mindig
tokéletesen moshatodk és biztonsagosak. Nem all fenn a viz froccsenésének veszélye sem.

Az RCPP-1575 modell stabil mikédését a késziilék labaira szerelt gumibetétek biztositjak. Elnyelik a potencidlis rezgéseket, és
megvédik a fellletet, amelyen az elektromos hdmozé all, a karcoldsoktél. Az erds reteszek viszont tokéletesen rogzitik a
tartalyt mikodés kbézben.

FOKOZOTT BIZTONSAG

A hasznalat biztonsdgat a beépitett kapcsolé garantélja, amely automatikusan megszakitja az dramellatast, ha kinyitjdk a
kimeneti ajtét vagy a fedelet. A motor leveg6vel térténd tovabbi hiitése a hazban taldlhatd specialis szell6zényildsoknak
kdszonhetd. A hdmlasztas folyamatat egy tartds és konnyl anyagbdl késziilt atlatszé burkolat irdnyitja, amely akriliiveg.
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