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/x . Ultrahangos moso PS 40A 10L

\ Ar brutto 106 200.00 Ft
- - /’f Ar netté 83 622.05 Ft
. elérhetlség raktaron

Széllitasi ido 48 o6ra
Katalégusszédm 10007

_ A gyarté kddja UC-10-40A

g
gyarté MTechnic

Termékleiras

Ultrahangos tisztité PS-40A

A PS-40A ultrahangos tisztit6 10 literes kapacitassal, fiitéssel és miikédési idével. A 240 W-os magasnyomasu
tisztito digitalis vezérléssel rendelkezik. lgy konnyedén beadllithatja a hémérsékletet és a miikédési idot.

Az ultrahangos tisztité kosarral és zajszigetel6 fedéllel rendelkezik, amely Utéscsillapité fogantyuval van
ellatva.

Az ultrahangos tisztité idealis elektronikus, mechanikai és optikai alkatrészek javitasahoz és karbantartasahoz,
valamint a polimerek feloldasahoz. A fiirdé ultrahanggal mossa és tisztitja azokat a helyeket, amelyeket
mechanikai tisztitassal nem lehet elérni.

A PS-40A ultrahangos tisztit6é izoténias transzduktorokkal rendelkezik, amelyek extra biztonsagot nyujtanak a
késziilék hasznalata soran. A transzduktorok nagy atmérdéje jobb tisztitasi eredményeket és nagyobb
hatékonysagot biztosit. Az alatét anyaga kivalé mindéségii acélbdl késziilt. A miikodési id6 és a hémérséklet
bedllitdasa lehetové teszi a tisztitasi folyamat teljes ellenérzését, és az LCD kijelzén lathatéak a paraméterek.

Az ultrahangos tisztité miikédési elve:

A folyadék az ultrahangos tisztitoban elér minden olyan helyet, amely mechanikai tisztitassal nem
megkozelitheté. Az ultrahang hatasara mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek az
aramlé falain pattannak és alaposan megtisztitjak azt. Az ultrahangos tisztité hatékonysaga akkor novekszik,
ha az objektumot minél kézelebb helyezik az ultrahangos generatorokhoz, és megfeleld tisztitészereket
hasznalnak.

Alkalmazas:

Mechanikai ipar:

¢ Tik zsirtalanitasa
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¢ Csapagyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartasa

¢ Elektrodak tisztitasa

¢ Diesel berendezések, benzinbefecskendezdk és karburatorok tisztitasa
¢ Szinek eltavolitasa sargaréz érintkezékrol

¢ Miianyagok mosasa

¢ Mérémliiszerek és precizidos eszk6zok tisztitasa

¢ Szennyezédések eltavolitasa vulkanizalé formakbol

e Uszkok és szitak tisztitasa

Elektronika:
¢ Elektronikai alkatrészek mosdsa
* Nyomtatott aramkorok tisztitasa (komponensek szétszerelése nélkiil)
* Preciziéos mechanikai és elektronikai rendszerek tisztitasa szervizk6zpontokban
* Gépelék tisztitasa

+ Tinta patronok mosasa

Optika:
« Uvegek tisztitasa polirozas vagy csiszolas utan
* Optikai livegek tisztitasa

* Szennyezddések eltavolitasa szemiivegkeretek marasakor

Ekszerek:
o Ekszerek tisztitasa polirozé pasztaval
* Gépalkatrészek tisztitasa

e Csiszolokovek tisztitasa

Numizmatika:
o Kiallitasi targyak tisztitasa polirozé pasztaval

¢ Leillepedések eltavolitasa

Technikai adatok:

¢ Ultrahang frekvencia: 40 kHz
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¢ Tarolé anyaga: Rozsdamentes acél

* Kapacitas: 10 |

« LED kijelzé

e 1d6: 1-30 perc, gombokkal allithaté

* Homérséklet szabalyozas: Gombokkal allithaté
e Aramellatds: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

¢ Ultrahang teljesitmény: 240 W

e Fltési teljesitmény: 250 W

¢ Méret: 330%270*310 mm (H x Sz x M)

¢ Tarolé mérete: 300%240*%150 mm (H x Sz x M)

A készletben:
+ Ultrahangos tisztité
¢ Kosar
¢ Tapkabel

¢ Felhasznaléi kézikonyv
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